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KLUCZOWE LICZBY

1.500 70.000

289

PRODUKTY

PRACOWNICY LOKACJE LOKALIZACJE

POWIERZCHNIA MAGAZYNU W M 2

OZORKÓW
WARSZAWA

Grupa OQEMA – jesteśmy �rmą rodzinną z długą tradycją, założoną
w 1922 roku pod nazwą „Gebrüder Overlack”. Od tej chwili staliśmy
się renomowanym dystrybutorem podstawowych oraz specjalistycznych 
produktów chemicznych działającym na terenie całej Europy, 
z siedzibą w Mönchengladbach (Niemcy).

Z dumą dołączyliśmy do grona 5 najlepszych �rm zajmujących się
dystrybucją produktów chemicznych w Niemczech, a dzięki 
zrównoważonemu rozwojowi znajdujemy się teraz 
w pierwszej dziesiątce w Europie.

Ogromną część tego sukcesu zawdzięczamy zaangażowanym pracownikom, 
a także kulturze �rmy opartej na wartościach takich jak
niezawodność, konsekwencja oraz zrównoważony rozwój.
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Etery Glikolu Etylenowego Butyloglikol (BG)

Butylodiglikol (BDG)

Etyloglikol (EG)

Etylodiglikol (EDG)

Metyloglikol (MG) 

Metylodiglikol (MDG)

Izopropyloglikol (IPG)

Etery Glikolu Propylenowego Butoksypropanol (PnB)

Butoksydwupropanol (DPnB)

Etoksypropanol (EP)

Metoksypropanol (PM)

Metoksydwupropanol (DPM)

Glikol propylenowy + eter monobutylowy (TPNB)

Alkohole Alkohol Dwuacetonowy (DAA)

Alkohol n-Butylowy (NBA)

Alkohol Izobutylowy (IBA)

Alkohol n-Propylowy (NPA)

Alkohol Izopropylowy 99,8  % (IPA)

Alkohol Izopropylowy 84-86 % (IPA)

Alkohol Izoamylowy (IAA)

Alkohol 1,4-butadienowy (BDA)

Alkohol Benzylowy 

Alkohol 2-merkaptoetanolowy

Alkohol 2-etyloheksanolowy (2-EH)

Cykloheksanol

Ketony Aceton 99,9 % (DMK)

Aceton 98,0 % (reko) (DMK)

Cykloheksanon (CHX)

Dwuizobutyloketon (DIBK)

Metyloamyloketon (MAK)

Metyloetyloketon (MEK)

Metyloizoamyloketon (MIAK)

Metyloizobutyloketon (MIBK)

Etyloamyloketon (EAK)

ROZPUSZCZALNIKI
PRODUKTY

Gr. Chemiczna
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ROZPUSZCZALNIKI
PRODUKTY

Estry Octan Metylu (MA)

Octan Etylu (EA)

Octan Butylu (BAC )

Octan Izobutylu (ISOBAC)

Octan Butyloglikolu (BGA)

Octan Butylodwuglikolu (BDGA)

Octan Etylodwuglikolu (EDGA)

Octan n-Propylu (NPAC)

Octan Izopropylu (IACT)

Octan Etoksypropylu (EPAC)

Octan Metoksypropylu (MPA)

Glikole Glikol Monoetylenowy (MEG)

Glikol Dwuetylenowy (DEG)

Glikol Trójetylenowy (TEG)

Glikol Heksylenowy (HG)

Glikol Monopropylenowy USP (MPG USP)

Glikol Monopropylenowy TECH (MPG)

Glikol Dwupropylenowy (DPG)

Glikol Trójpropylenowy (TPG)

Glikole Alkilopolialkilowe 

Glikole Polietylenowy 

Glikole Polipropylenowe 

Rozpuszczalniki Węglowodorowe Benzyna dearomatyzowana typu D40

Benzyna dearomatyzowana typu D60

Benzyna lakowa 

Zielone Rozpuszczalniki Octan izoamylu

Octan sec-butylu

Estry oleju palmowego

Koalescenty z oleju palmowego i trzciny cukrowej

N
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w
a
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t

Gr. Chemiczna

Benzyna ekstrakcyjna 80/110

Solvent nafta typ 100 

Solvent nafta typ 150

Ksylen

Cykloheksan

Toluen 
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ROZPUSZCZALNIKI
PRODUKTY

Gr. Chemiczna

Inne N-Etylpyrolidon (NEP)

N-Metylpyrolidon (NMP)

Dimetyloformamid (DMF )

Tetrahydrofuran Stabilizowany BHT, Niestabilizowany (THF)

Węglan Propylenu (PC)

Trichloroetylen 

Tetrachloroetylen

a – metoksystyren 

Terpeny pomarańczowe 

Terpentyna drzewna HTO

Terpentyna Balsamiczna

Mieszaniny Rozpuszczalników Dużo możliwość mieszania dowolnych rozpuszczalników w dowolnej proprcji.  
Na życzenie klienta.Organicznych
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ŻYWICE EPO YDOWEKS
PRODUKTY
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EPILOX A 19-00 182-192 9 – 13 Bisfenol A OGÓLNE

EPILOX A 19-02 185-200 14 – 18 Bisfenol A  
Wysoka lepkość i trudno  
krystalizująca

OGÓLNE

EPILOX F 17-00 165-173 2.5 – 4.5 Bisfenol F OGÓLNE

STAŁE ŻYWICE

EPILOX A 50-02 450-500 5 – 10  
(W 40 % MEK)

Bisfenol A Powłoki przemysłowe i w postaci sypkiej

EPILOX A 85-02 800-900 20 – 40  
(W 40 % MEK)

Bisfenol A Powłoki przemysłowe i w postaci sypkiej

W KSYLENIE

EPILOX L 50-54 450-500 7 – 11 Bisfenol A/  25 % ksylenu Powłoki/  Farby antykorozyjne.

EPILOX L 25-80 230-265 0.6 – 0.9 Bisfenol A/  20 % ksylenu Powłoki/  Farby antykorozyjne. High-solid.

EPILOX M 1032 ~405 1.7 – 2.3 Mody�kowana żywica na  
Bisfenolu A/  25 % ksylenu

Powłoki/  Farby antykorozyjne. High-solid.

Pod marką Epilox   �rma LEUNA-Harze oferuje szeroki wachlarz żywic epoksydowych, 
reaktywnych rozcieńczalników i utwardzaczy, które są odpowiednie do różnych 
zastosowań.

®
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UTWARDZACZE i UKŁADY WODNE
PRODUKTY
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EPILOX H 10-30 93 0.20 – 0.30 max. 2 Mody�kowany cykloalifatyczny adukt aminowy   
/ OGÓLNE

EPILOX H 10-25 340 0.44 – 1.20 max. 8 Poliaminoamid w 30 % ksylenu/  Powłoki,  
farby, lakiery

EPILOX H 10-23 520 0.8 – 1.4 max. 8 Addukt poliaminoamidowy w 40 %  
ksylenu/butanolu (4:1)/ Powłoki, farby, lakiery

EPILOX H 15-15 240 3.1 – 3.7 (75°C) max. 10 Poliaminoamid/  powłoki, farby, lakiery,  
utwardzanie do +10°C

EPILOX H 15-25 130 0.7 – 0.9 (75°) max. 10 Poliaminoamid/ farby antykorozyjne,  
utwardzanie do +10°C

EPILOX H 15-40 95 0.3 – 0.6 (75°C) max. 10 Poliaminoamid/ farby antykorozyjne,  
utwardzanie do +10°C

UKŁADY WODNE

EPILOX M 715 185 1.50 – 2.50 max. 2 Mody�kowany adukt poliaminowy w 44 % wody  
/ Wodne farby i lakiery utwardzanie do +10°C

EPILOX H 12-01 210 13 – 23 max. 12 Poliaminoamid w 50 % wody /   Wodne farby  
i lakiery utwardzanie do +10°C
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PÓŁTŁUSTE ALKIDY
RX 255.04 linoleic rich 50 penta 55 40 – 50 @ 23°C Półtłusty alkid do suszenia powietrzem. 

Podkłady przemysłowe i wykończenia
Xylene/  D  
40 (1 : 3)

RE 060.63 linoleic rich 52 penta 60 +/- 600 dPas Szybkoschnące wykończenia satynowe D 40

RE 050.87 linoleic rich 55 penta 50 30 – 40 dPas Szybkoschnące wykończenia   
o doskonałej retencji barw

D 40

RE 065.82 linoleic rich 62 penta 65 35 – 45 St Dekoracyjne wykończenie  
z doskonałą  retencją barw

D 40

RE 065.58 lniany 62 penta 65 95 – 110 Lakiery do drewna (np. powłoki 
łodzi)  –  wersja niskozapachowa

D 40

TŁUSTE ALKIDY
RS 060.71 linoleic rich 64 penta 60 35 – 50 @ 23 °C Dekoracyjne emalie i lakiery D 60

RE 070.06 linoleic rich 65 penta 70 30 – 40 0. Dekoracyjne emalie i lakiery D 40

RE 570.06 linoleic rich 65 penta 70 100 – 130 St Dekoracyjne emalie i lakiery D 40

RE 065.10 linoleic rich 65 penta 65 20 – 30 St 0.9 Wysokiej trwałości powłoki  
i bejce do drewna

D 40

RE 370.65 linoleic rich 65 mieszane 70 35 – 50 Najwyższej jakości dekoracyjne  
emalie i lakiery

D 40

RE 060.66 linoleic rich 65 penta 60 50 – 80 St Emalie dekoracyjne i lakiery D 40

RE 080.88 linoleic rich 73 penta 80 55 – 70 St Wysokiej jakości dekoracyjne  
emalie o dużym połysku

D 40

ALKIDY MODYFIKOWANE URETANAMI VALITHANE
RU 355.44 linoleic rich 55 penta 55 50 – 70 St Alifatyczne zmody�kowane D 40

RU 355.01 linoleic rich 59 mieszane 55 23 – 30 St Zmody�kowana aromatami D 40

RU 360.01 linoleic rich 59 mieszane 60 +/-180 Zmody�kowana aromatami D 40

RU 055.56 linoleic rich 61 penta 55 40 – 50 Zmody�kowana aromatami D 40

RU 060.69 linoleic rich 62 penta 60 30 – 40 dPa Zmody�kowana aromatami D 40

RU 060.85 tofa 71 penta 60 60 – 80 @ 20 °C Zmody�kowana aromatami D 40

RU 050.22 linoleic rich 60 penta 50 30 – 55 @ 23 °C Szybko utwardzalna. Aromatyczna. D 40

ŻYWICE ALKIDOWE
PRODUKTY

09



ALKIDY TIKSOTROPOWE VALITHIX
TS 050.01  linoleic rich 58 penta 50 twardy żel Średnia tiksotropowa żywica  

alkidowa, twardy żel. Szybka  
regeneracja struktury

D 60

TE  167.04  linoleic rich 61 penta 67 +/- 100  
@ 10 s – 1

Średnia tiksotropowa żywica alkidowa, 
miękki żel do dekoracyjnych farb 

D 40

TE 055.51 specjalne 
kwasy tłuszczowe

60 penta 55 90 – 110  
@ 20 °C

Długie oleje tiksotropowedo systemów 
lakierniczych i dekoracyjnych.  
Odporny na polarne rozpuszczalniki

D 40

VALITHANE / VALIRES O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI STAŁYCH
RU 090.26 specjalne 

kwasy  
78 mieszane 90 20 – 35 Lakiery do podłóg, dekoracyjne  

o wysokiej zawartości cz. stałych.  
Mody�kowane alifatycznie

 D 40

RO 100.02 linoleic rich 75 penta 100 150 – 190 St Wysokiej jakości emalie dekoracyjne.  /

RO 100.43 linoleic rich 75 penta 100 25 – 35 Medium szli�erskie i żywica do  
poprawy odporności na ścieranie  
emalii alkidowych 

/

RD 300.25 linoleic rich 92 100 <1 Pas Reaktywny rozcieńczalnik. Polimer  
oleju maleinowego

/

RD 300.20 linoleic rich 85 / 100 <1.5 Pas Reaktywny olej roślinny, mody�kowany. 
Schnący na powietrzu.

/

WODNE MIKROEMULSJE ALKIDOWE
HA 040.01 58 mieszane 40 15 – 60 s kubek 

4 @ 20 °C
Szybkoschnące powłoki dekoracyjne 
i przemysłowe powłoki wodorozcień -
czalne. Alifatycznie zmody�kowana.

woda 

HA 040.02 58 mieszane 40 15 – 60 s kubek 
4 @ 20 °C 

Szybkoschnące powłoki dekoracyjne 
i przemysłowe powłoki wodorozcień -
czalne. Alifatycznie zmody�kowana.

HA 040.03 58 mieszane 40 1.5 – 5 dPas  
@ 20 °C 

Szybkoschnące powłoki dekoracyjne 
i przemysłowe powłoki wodorozcień -
czalne. Alifatycznie zmody�kowana, 
system bezsykatywowy.

ŻYWICE ALKIDOWE
PRODUKTY 10
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zdemin.

woda 
zdemin.

woda 
zdemin.

tłuszczowe 

specjalne 
kwasy  
tłuszczowe 

specjalne 
kwasy  
tłuszczowe 

specjalne 
kwasy  
tłuszczowe 
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PRODUKTY 11

ŻYWICE EMULGUJĄCE VALITHANE
RU 100.38  linoleic rich 80 100 15 – 30 Poprawa wielu własności farb  

lateksowych. Wolny od APE
/

ŻYWICE SILIKONOWE VALIRES
SE 060.60 
(30% silikon)

 linoleic rich 48 penta 60 8 – 22 dPas Wyjątkowa wydajność zewnętrzna 
i odporność na czynniki atmosferyczne. 
Odporność na promieniowanie  
ultra�oletowe i utlenianie 

D 40

SE 080.10 
(30% silikon)

 linoleic rich 48 penta 80 85 – 110 dPa.s Wyjątkowa wydajność zewnętrzna 
i odporność na czynniki atmosferyczne. 
Odporność na promieniowanie  
ultra�oletowe i utlenianie

D 40

SE 080.20 
(25% silikon)

 linoleic rich 50 penta 80 35 – 45 dPa.s Wyjątkowa wydajność zewnętrzna
i odporność na czynniki atmosferyczne. 
Odporność na promieniowanie  
ultra�oletowe i utlenianie

D 40

SPECIALITIES
Valisperse RS 
074.83 

74 max 10 Środek zwilżający i dyspergujący do 
powłok na bazie rozpuszczalników

Valires EU 
060.11 

Specjalne  
kwasy tłuszczowe 

63 60 35 – 50 @ 20 °C Estry epoksydowe długich olejów. Mogą 
być stosowane jako uniwersalny grunt

EMULSJA WODA W OLEJU
RE 015.00 linoleic rich 65 penta 15 10 – 20 Emulsja typu woda w oleju, długiego 

oleju alkydowego do systemów  
lakierniczych i dekoracyjnych 

D 40

RE 035.00 linoleic rich 85 penta 35 max 80 Emulsja typu woda w oleju, 
reaktywnego rozcieńczalnika do 
systemów lakierniczych i dekoracyjnych

D 40

SYKATYWY
PODSTAWOWE KOBALTOWA, WAPNIOWA, CYRKONOWA oraz MAGNEZOWA

POMOCNICZE MIEDZIOWA, CYNKOWA, CEROWA, NIKLOWA oraz BAROWA

ECOS ND 15 Alternatywa sykatywy kobaltowej – Kobalt w postaci nietoksycznego polimeru

MIESZANKI Dostępne są oryginalne mieszanki różnych sykatyw oraz w wyjątkowych sytuacjach wykonywany  
jest także m  ix pod recepturę klienta.

SYKATYWY WODNE Ca 4%, Co 8% oraz Zr 12%. Dostępne także mieszanki i ECOS ND 15 AQUA.

Typ Ro
dz

aj
 o

le
ju

D
łu

go
ść

  
ol

ej
u

Po
lo

ol

C
z.

 S
ta

łe
  

(%
)

le
pk

oś
ci

  
(P

oi
se

 2
5 °

C)

Za
st

os
ow

an
ie

Ro
zp

us
zc

za
ln

ik

/

/



12

ŚRODKI POMOCNICZE
PRODUKTY

Dodatki funkcyjne to specjalne składniki farby, które de�niuje się jako składniki 
formulacji. Zapewniają one określone właściwości farby, takie jak np. odporność na 
szorowanie, odkształcanie, dobrą rozlewność i przyczepność. 
   
Dodatki funkcyjne stosuje się je w niewielkich ilościach, aby nadać farbie dodatkowe 
cechy i właściwości oraz wyeliminować problemy produkcyjne/aplikacyjne.
   
Stosowanie dodatków w odpowiedniej kolejności, we właściwym czasie i we właściwych 
proporcjach w farbie może przyczynić się do poprawy wyglądu i trwałości powłoki, czyli 
lepszych właściwości użytkowych farb.
   
Dodatki funkcyjne obejmują wiele typów produktów takich jak: odpieniacze, środki 
zwilżające i dyspergujące, środki zagęszczające, zapobiegające/przyspieszające wiązanie, 
dodatki specjalistyczne, dodatki do mody�kacji powierzchni, emulgatory itp.

SERIA PRODUKTÓW BLUEADD

Dodatki antysedymentacyjne WX 75 i W SN 75 

Środki wyrównujące LA 1000, akrylany

Odpieniacze polimerowe PD 2000

Odpieniacze DS 3000, zawierające silikon

SW 5000 Środki zwilżające powierzchnie, zawierające silikon

Promotory przyczepności AP 6000

Mody�katory reologii RA 7000 

Środki zwilżające i dyspergujące WD 8000

Różne dodatki 9000 Odpieniacze DF 9000

Odpieniacze na bazie olejów mineralnych MD 9000

Mody�katory przewodnictwa CI 9000

Efekt  Hammertone HE 9000

SERIA PRODUKTÓW AGHATOS

Środki wyrównujące 

Odpieniacze polimerowe

Odpieniacze, zawierające silikon

Dodatki zwilżające powierzchnie zawierające silikon

Środki zwilżające i dyspergujące

Odpieniacze na bazie olejów mineralnych
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UNIEPALNIACZE
PRODUKTY

Uniepalniacze to termin określający środki zmniejszające palność (skrót FR – od ang. 
Flame Retardant, pot. uniepalniacze), obejmuje zróżnicowaną grupę chemikaliów, 
które są dodawane do produkowanych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne 
i tekstylia, oraz do wykończeń powierzchni, klejów i powłok.

Środki zmniejszające palność (FR) mogą spowolnić lub nawet przerwać proces spalania 
poprzez �zyczne lub chemiczne działanie w fazie stałej, ciekłej lub gazowej. Zakłócają 
ogrzewanie, rozkład, zapłon lub rozprzestrzenianie się płomienia w przebiegu pożaru. 

1,2-bis (tetrabromoftalimido) etan CAS 32588-76-4 

Chloropara�ny

Bezwodnik chlorendynowy CAS 115-27-5

Dekabromodifenyloetan (DPDPE) CAS 84852-53-9

Glikol dibromonopentylowy (DPNPG) CAS 3296-90-0

Eter bis (2,3-dibromopropylowy) tetrabromobisfenolu A CAS 79-94-7

Fosforan tris (1-chloro-2-propylu) (TCPP) CAS 1244733-77-4 

Fosforan tris (tribromoneopentylu) CAS 19186-97-1

Fosforan trietylu  (TEP) CAS 78-40-0

Fosforan trifenylu (TPPP) CAS 115-86-6

DOPO (9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantren 10-tlenek 

Wodorotlenek Glinu (ATH) CAS 21645-51-2

Trójtlenek antymonu (ATO) CAS 1309-64-4

Kwas borowy CAS  10043-35-3 

Polifosforan amonu (APP) CAS 68333-79-9

Polifosforan melaminy (MPP) CAS 20208-95-1

Devamel AC (mikronizowana melamina) CAS 108-78-1 

Devachem® P (mikronizowany pentaerytrytol)  CAS 115-77-5

6-H-dibenz (c, e) (1,2) 6-tlenek oksafosforyny) CAS 35948-25-5
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HYDROFILOWA KRZEMIONKA 
SIPERNAT 22 (LS, S)

SIPERNAT 350 

SIPERNAT 500 LS 

SIPERNAT 2200 

SIPERNAT 320 DS 

SIPERNAT 120

SIPERNAT 33

SIPERNAT 50 (S)

KRZEMIANY (SODU, GLINU, WAPNIA)
SIPERNAT 820A

SIPERNAT 880

SIPERNAT 44 MS (struktura zeolitu)

HYDROFOBOWA KRZEMIONKA
SIPERNAT D10

SIPERNAT D13

SIPERNAT D17 

KRZEMIONKA STRĄCANA

Krzemionka strącana określana jest również mianem: wypełniacza, częściowego 
zamiennika bieli tytanowej, środka matującego, antyzbrylacza. 

PRODUKTY
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TLENKI ŻELAZA I CHROMU  
Czerwone Bayferrox® 105M, 110M, 120M , 120NM, 130M, 130 BM, 140M, 160M,  180M, 180 NM, 222FM

Czarne Bayferrox® 303 T, 306, 318M, 318 MB, 360

Brązowe Bayferrox® 645 T

Żółte Bayferrox® 915, 943, 1420NM, 3420 (M), 3905(M), 3910(M), 3910 LV(M),  3920(M), 3950 (M)

Colortherm® 10, 30, 

Zielone Colortherm® GN-M

Oznaczenia:

Colortherm – Pigmenty o polepszonej stabilności termicznej (200-300OC) 

T  – Pigment stabilny termicznie (400-500OC)
M oraz (M) – Pigment mikronizowany

– Nowa formulacja, nieznacznie inny kolor
 – Pigment w postaci zawiesiny
 – Pigment o lekkim odcieniu niebieskim
– Pigment o obniżonej lepkości

PIGMENTY I WYPEŁNIACZE NIEORGANICZNE  
PRODUKTY

® 

N
F
B
LV

Typ
Mediana  
d50 [mm]

TALKI

HQC Micro 1,8

1,6

CHB6 11

4,5

4,5

11

Top Cut  
d97 [mm]

7

7,5

35

16

16

35

BET  
[m²/g] 

12,5

9

4

7,5

7,5

4

L*  

98,5

96

94,5

93,5

91,5

90,5

Y  

95,5

90

88

84

79,5

77,5

CHB05

CHD2

CHS2

CHS6
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PIGMENTY I WYPEŁNIACZE NIEORGANICZNE  
PRODUKTY

BIEL TYTANOWA  

Biel tytanowa to biały, mikronizowany (bądź drobno mielony *)  proszek o strukturze krystalogra�cznej 
rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie, otrzymywany w procesie siarczanowym przez 
�rmę CINKARNA CELJE.  
     
OQEMA Polska posiada pełną paletę rodzajów bieli tytanowej Cinkarna. 

Aplikacja/  Typ bieli RC 82 RC 823 RC 833 RC 813 RC 84 RC 86

FARBY
Farby dyspersyjne

Podkłady

Farby dyspersyjne o dużym połysku

Farby silikonowe

Farby i tynki silikatowe

Farby elewacyjne- wapienne

Farby elewacyjne oparte na żywicach syntetycznych

Mastyksy i szczeliwa

Farby drogowe

POKRYCIA
Przemysłowe i dekoracyjne (wodne i rozpuszczalnikowe)  

Coil-coatings

Wykończenia urządzeń domowych

Lakiery do opakowań

Farby do wymienników ciepła

POKRYCIA PROSZKOWE
Interior

Exterior

 odpowiednia
 polecana

Dodatkowo posiadamy w ofercie alternatywną biel siarczanową �rmy Pangang Titanium. 
Są to trzy główne typy, pokrywające większość ww. aplikacji.

R-5569   to rutylowy pigment znany ze swojej niskiej absorpcji oleju, wysokiego połysku, trwałości i dobrej dyspergowalności.  
Wytwarzany w procesie siarczanowym, o bardzo drobnych cząstkach, ma doskonałą siłę krycia i niebieski odcień.

CR-350
 

to chlorkowy typ bieli. W produkcji przyjęto zaawansowaną technologię kontroli wielkości cząstek, powłokę nieorganiczną 
związkami glinu i cyrkonu, złożoną obróbkę organiczną. Posiada doskonały odcień, wysoki połysk, dobrą dyspergowalność, silne 
krycie, dobrą odporność na warunki atmosferyczne i temperaturę. Może być szeroko stosowany w farbach, plastiku, tuszu itp.
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WOSKI PARAFINOWE I POLIETYLENOWE

WOSKI PARAFINOWE
HYWAX 1800

HYWAX 3971

HYWAX 5203

HYWAX 5803

HYWAX 6403

EMULSJE WOSKOWE
HYWAX 88

HYWAX 138

HYWAX 174

HYWAX M

HYWAX 115

WOSKI POLIETYLENOWE
Luwax E Flakes

Luwax LGE Flakes

Luwax LS Flakes

Luwax OP Flakes

Luwax A Powder

Luwax LG Flakes

Luwax S Flakes

Luwax V Flakes

EMULSJE WOSKÓW POLIETYLENOWYCH
Poligen CE 12

Poligen CE 18

Poligen MW 1

Poligen WE 1

Poligen WE 20

Poligen WE 23

Poligen WE 3

Poligen WE 4

Poligen WE 6
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SILANY

Typ N
az

w
a 

pr
od

uk
tu

Amino

Epoksy

Winylo

Alkilo

Merkapto

Silazan

Silany to bifunkcyjne związki krzemoorganiczne, stanowiące swoisty pomost między 
materiałami organicznymi i nieorganicznymi. Ze względu na  swoje unikalne 
właściwości mogą one reagować zarówno z jednymi jak i drugimi materiałami, 
powodując trwałe, chemiczne ich połączenie.
                  
OQEMA Polska oferuje szeroki wybór silanów do różnych zastosowań.
 
Silany Q-Sil są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak:                  
• we włóknach szklanych i kompozytach w celu poprawy wytrzymałości mechanicznej 

i właściwości elektrycznych;                  
• w farbach, tuszach i powłokach często stosuje się silany w celu zwiększenia 

odporności na ścieranie, a także zwiększenia przyczepności, stabilności termicznej 
i sieciowania;                  

• w układach polimerowych silany są często stosowane jako środki dyspergujące dla 
wypełniaczy i środki sieciujące, które poprawiają właściwości mechaniczne 
mieszanki polimer / silan;                  

• Silany są również szeroko stosowane w klejach i uszczelniaczach, gdzie zwiększają 
przyczepność, odporność na temperaturę i chemikalia.                  

Metakryl

Q-SIL AMMO

Q-SIL AMEO

Q-SIL AMEO HP

Q-SIL DAMO

Q-SIL APOS DAMO HP

Q-SIL GLYMO

Q-SIL VTMO

Q-SIL VTEO

Q-SIL OCTEO

Q-SIL PTEO

Q-SIL MTMS

Q-SIL MTMO

Alkoksy

Q-SIL HMDS

Q-SIL TES 28

Q-SIL TES 40

Q-SIL MEMO

N
az

w
a 

ch
em

ic
zn

a

3-aminopropyltrimetoksy silan

3-aminopropyltrietoksy silan

3-aminopropyltrietoksy silan HP

N-(2-aminoetyl)-3-aminopropyl-trimetoksy silan

Oligomeryczny amino silan

3-glicydoksypropyltrimetoksy silan

Winyltrimetoksy silan

Winyltrietoksy silan

N-Oktylotrietoksy silan

N -propylotrietoksy silan

Metyltrimetoksy silan

3-merkaptopropyltrimetoksy silan

Heksametylodisilazan

Tetraetoksy silan (28%Si)

Polimer ortokrzemianu tetraetylu (40%Si)

3-metakryloksypropyltrimetoksy silan

C
A

S#

13822-56-5

919-30-2

919-30-2

1760-24-3

-

2530-83-8

2768-02-7

78-08-0

2943-75-1

2550-02-9

1185-55-3

4420-74-0

999-97-3

78-10-4

11099-06-2

2530-85-0

W
łó

kn
o 

sz
kl

an
e

i k
om

po
zy

ty

G
um

a
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SILANY
Tw

or
zy

w
a 

sz
tu

cz
ne

M
od
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cj
e 

po
w

ie
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ch
ni

 K
le
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 i 
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PRODUKTY

Produkt\Aplikacja PU
 �

oo
rin

g 
 

re
si

ns

PU
 c

oa
ti

ng
s

A
lk

yd
 re

si
ns

O
il 

pa
in

ts

W
oo

d 
ca

re

W
oo

d 

 pr
ot

ec
ti

on

N
at

ur
al

 p
ai

nt
s

Pi
gm

en
t 

 co
nc

et
ra

te
s

OLEJ LNIANY
surowy LO

ra�nowany LO

ra�nowany LO mrozoodporny

ra�nowany LO mrozoodpony HQ

ra�nowany rozjaśniony LO

POCHODNE OLEJU LNIANEGO
Double Boiled LO

LO Stand Oil od 50-55 do 600 dPa s

Blown Re�ned LO 3 i 30 dPa s

OLEJ RYCYNOWY
CO Pierwsza jakość

CO Rozjaśniony

CO Low Acid 0.2

CO Low Acid 0.7

Albodry CO PU-Quality

Albodry CO Partially Demoistured

Albodry CO Pharma DAB Special

POCHODNE OLEJU RYCYNOWEGO
Blown CO od 17 do 90 dPa s

Odwodniony CO (DCO) 

CO PD (częściowo odwodniony)

Odwodnione kwasy tłuszczowe CO (DCO-FA)

Uwodorniony olej rycynowy (HCO)52, płatki i proszek

Uwodorniony olej rycynowy (HCO) płatki 81

Uwodorniony olej rycynowy (HCO) płatki 82

Kwas 12-hydroksy stearynowy (12-HSA) 52,  
płatki i proszek

Kwas 12-hydroksy stearynowy (12-HSA) płatki 81

 odpowiedni
 polecany

OLEJ
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PÓŁPRODUKTY BASF

KWASY I ESTRY CHLOROWE, M.IN.
Kwasy Chlorowe i ich pochodne

Chloroform i jego pochodne

Chlorki Alifatyczne

ALKOHOLE, DIOLE I POLIOLE

ALDEHYDY, ACETALE I KETONY

AMINY, M.IN.:
Aminy Alifatyczne

Nitryle

Aminy Aromatyczne

Eteroaminy

Etyleno- i Propylenoaminy

AMINO ALKOHOLE, M.IN.
Alkiloaminoalkohole

Etanoloamino Alkohole

Izopropyloamino Alkohole

KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE

SKŁADNIKI HETEROCYKLICZNE, M.IN.
Karboksydy

Furany

Imidazole i Pirazole

Laktony i Laktomy

Morfoliny

Inne

NITRYLE, M.IN.
Nitryle Alifatyczne

Nitryle Aromatyczne

SKŁADNIKI OPTYCZNIE CZYNNE, M.IN.
Chiralne Alkohole i Epoksydy

Chiralne Aminy 

Chiralne Kwasy Karboksylowe

Chiralne Izocyjany

SKŁADNIKI WINYLOWE I ICH POCHODNE
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PÓŁPRODUKTY BASF

INNE, M.IN.
Mocznik i jego pochodne

Ciecze Jonowe

Inne

Amidy Alifatyczne
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Z chęcią dostarczymy Państwu wszystko z naszej oferty, 
czego potrzebujecie do każdego miejsca w Europie.
Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. 
Czekamy na Państwa kontakt.

OQEMA Sp. z o.o.
Ozorków, Polska
Tel. +48 42 270 44 00
biuro@oqema.com


